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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa zamówienia  

„Remont pomieszczeń budynku D, II piętro, ob. 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”, 
Zamawiający: Szkoła Głowna Służby Pożarnictwa Warszawa, ul. Słowackiego 52/54

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, branży budowlanej objętych przedmiotem zamówienia pn.:„Remont pomieszczeń budynku D, II piętro, ob. 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”
1.3. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4. Zakres Robót objętych STWiOR 
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45262520-2 - Roboty murowe  
45320000-6 – Roboty izolacyjne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45410000-4 - Tynkowanie 

45421131-1 - Instalowanie drzwi 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek 

45442100-8  -Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Oferent powinien przewidzieć prace towarzyszące i roboty tymczasowe, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

1.5. Informacje o terenie budowy 
Terenem budowy jest czynny obiekt SGSP.
Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z faktu funkcji pełnionej przez SGSP.

Na czas wykonywania opisanego w punkcie 1.1 zakresu robót należy wydzielić teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Miejsca składowania materiałów, kontenerów zostaną wskazane Wykonawcy na etapie wprowadzenia na budowę.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z wymaganiami Inwestora – opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy. 

1.6.2. Zgodność Robót z STWiOR 
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STWiOR. Dane określone w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

1.6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1.7. Określenia podstawowe
Roboty - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor Nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej lub ustnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar robót ( Dokumentacja kosztorysowa) – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia Szkoła Główna Służby Pożarniczej , Warszawa, ul. Słowackiego 52/54

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Specyfikacje techniczne – należy przez to rozumieć ogólne STWiORB oraz SSTWiORB.

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wymagania dotyczące właściwości poszczególnych wyrobów budowlanych stosowanych w realizacji z pkt. 1.1 określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawianiych materiałów i odpowiednie deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne.

Ostateczna decyzja o wyborze materiału należy do Zamawiającego, Inspektora Nadzoru. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Przy wariantowym zastosowaniu rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SSTWiOR. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, wymaganiami STWiOR i SSTWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową i SSTWiOR w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu (jeżeli dopuszcza takie odbiory Umowa), 

c) odbiorowi końcowemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją kosztorysową 

• kosztorysem ofertowym 

• ustaleniami z Inwestorem 

• wiedzą techniczną

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego (dokument złożony w Kancelarii) oraz Inspektora Nadzoru (wpis do Dziennika Budowy). Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów Nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. Finałem odbioru końcowego jest podpisanie przez komisję Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w STWiORB, SSTWiORB i PB, opisie robót, przedmiarze.

Cena obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza itp.
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.

Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z

późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z

późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn.:„Remont pomieszczeń budynku D, II piętro, ob. 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

· demontaż stolarki drzwiowej – drzwi na korytarzu przejściowe do świetlicy, skrzydła drzwi wejściowych z korytarza do sanitariatów 221 i 224, drzwi do kabin ustępowych w sanitariacie nr 210, 211, 221, 224, 232 oraz do drzwi pomieszczenia natrysków w sanitariacie 232

· demontaż ścianek murowanych w sanitariacie nr 221 oraz podmurowania brodzików,

· demontaż okładzin podłogowych:

 - we wszystkich pomieszczeniach należy zdemontować wykładzinę PCV (w pok. dow. wykładzinę dywanową)

- w kącikach sanitarnych w pokojach, sanitariatach posadzkę z płytek 

- rozbiórkę parkietu i ślepej podłogi oraz usunięcie gruzu zasypkowego w pomieszceniach  213-220, 222, 223, 225-231 

· demontaż okładzin ściennych (glazura) – w kącikach sanitarnych w pokojach mieszkalnych oraz sanitariatach 

· skucie warstwy po demontażu okładzin ściennych oraz tynków odparzonych i zagrzybiałych

· rozbiórkę sufitu podwieszonego w sanitariacie nr 224 w części wc

· demontaż parapetów w sanitariatach 221, 224, 232 i na korytarzu
Oferent powinien przewidzieć prace towarzyszące i roboty tymczasowe, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SSTWiORB zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi Normami Technicznymi oraz Ogólną STWiORB.
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz ceglany, gruz ceramiczny, wykładziny pcv, drewno, inne; 

3.SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów i sprzętu 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Materiały (elemnty z rozbiórek i demontaży) należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które zapewnią bezpieczny przewóz na miejsce składowania i utylizacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową i opisem przedmiotu zamówienia. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, rozebranych wykładzin z pcv, parkietu, okładzin z płytek ścian i podłóg 

- 1 szt. wykutych ościeżnic 

- 1 m demontowanych listew drewnianych

- 1 m3/t  wywozu i utylizacji odpadów. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie poszczególnych pozycji oraz w ogólnych STWiORB.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

SST-02
II. TYNKI 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45410000-4 Tynkowanie
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych z realizacją zadania pn.: „Remont pomieszczeń budynku D, II piętro, ob. 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”
1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

      -     odgrzybiania stropów ceramicznych w sanitariatach nr 221, 224

· wykonania uzupełniających tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian i stropów w miejscach „odparzonych” tynków oraz w miejscach po skutej glazurze w sanitariacie 221

· wykonania pokładów tynkarskich pod okładziny z płytek 

· szpachlowania gipsowego ścian i sufitów, likwidację wszelkich nierówności, rys w tynkach oraz szpar przy stolarce okiennej, parapetach - jako przygotowanie powierzchni pod malowanie 

· szpachlowanie ścian pod wykładziny ścienne PCV
Oferent powinien przewidzieć prace towarzyszące i roboty tymczasowe, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SSTWiORB zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi Normami Technicznymi, ogólnymi STWiORB.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową , Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

2.3.1 Zaprawy przygotowywane na budowie
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. -Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. - Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. - Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. - Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. - Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
2.3.2 Gotowe suche mieszanki
Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową.

2.4.Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

2.5. Masa szpachlowa do precyzyjnego wyrównywania i wypełniania - jako warstwa podkładowa pod wykładziny ścienne PCV

Należy stosować ekstremalnie drobnoziarnistą masę do szpachlowania powierzchniowego, pozwalająca uzyskać zamkniętą, gładką i chłonną powierzchnię. Powinna charakteryzować się  doskonałą przyczepnością, zapewnić doskonałe wykończenie powierzchni. Na bardzo gładkich podłożach, należy stosować środek gruntujący szczepny.  Bez względu na użycie jakiegokolwiek materiału zawsze należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach technicznych danych produktów. 

2.6. Preparat do odgrzybiania oraz do zabezpieczania przed ponownym powstaniem pleśni
Pożądane właściwości:
- preparat powinien chronić przed wilgocią

- zabezpieczać i zapobiegać rozwojowi pleśni i grzybów

- niszczyć bakterie i mikroorganizmy na powłokach farb
2.7. Preparaty gruntujące pod tynki
Cechy:

- zwiększa przyczepność tynków

- ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynków 
Do wykonywania robót należy stosować: - szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: - środkami transportu do przewozu materiałów, - betoniarkami do przygotowania zapraw, - agregatem tynkarskim, - mieszarką do zapraw - drobny sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania szczegółowe 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki nie powinna być niższa niż 5°C. Do wykonywania tynków wewnętrznych można przystąpić dopiero po:

 - założeniu instalacji elektrycznej, - montażu instalacji sanitarnej
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
5.3. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Powierzchnie zagruntować.
Powierzchnie po skutych zagrzybiałych tynkach należy dokładnie oczyśćić mechanicznie i dopiero wtedy przystąpić do aplikacji preparatu biobójczego. Smarowanie lub natryskiwanie powinno zostać wykonane trzykrotnie w odstępach 12 -24 godzinnych. Po upływie określonego czasu można przystąpić do tynkowania ściany i pokrywania preparatem zabezpieczającym przed odnowieniem się grzyba. Pamiętajmy, aby stosować się do instrukcji dołączonych do środków biobójczych, które dokładnie określają czas i kolejność wykonywanych czynności. 
5.4.Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach i sufitach. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki,narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie. Tynk dwuwarstwowy kat. III powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowowapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- - pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. - poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
5.5. Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienką warstwą o grubości ok. 1 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami Inwestora. W szczególności obejmują: - badanie dostaw materiałów, - kontrolę prawidłowości wykonania robót, - kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, - prawidłowości wykonania podłoża - przyczepności tynków do podłoża - grubości tynków - wyglądu powierzchni tynków - wykończenia tynków w newralgicznych miejscach - ocenę estetyki wykonanych robót. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru wszystkich robót jest metr kwadratowy [m2 ]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru Robót podano w  ogólnej STWiORB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie poszczególnych pozycji oraz ogólnymi STWiORB..

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-03
III. OBUDOWY Z PŁYT G-K, SYSTEMOWE SUFITY PODWIESZANE, PODOKIENNIKI
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w systemie gipsowo-kartonowym, systemowych sufitów podwieszanych oraz montażu podokienników związanych z realizacją zadania pn.: „Remont pomieszczeń budynku D, II piętro, ob. 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obudów z płyt g-k oraz systemowych sufitów podwieszanych i montażu podokienników. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem elementów. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

· pionowych obudów instalacji elektrycznych na korytarzach w systemie gipsowo-kartonowym wraz z wykonaniem zabudowy poziomej z systemowego sufitu podwieszanego 

· zabudowy otworu po drzwiach do wc w sanitariacie nr 221

· montaż podokienników w sanitariatach 221, 224, 232

· montażu systemowego sufitu podwieszanego z wypełnieniem z płyt mineralnych 60x60 cm – sanitariat 224 w części wc

· wymianę uszkodzonych płyt 60x60 cm w zabudowie sufitowej na korytarzach

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace towarzyszące i roboty tymczasowe, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SSTWiORB zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi Normami Technicznymi, ogólnymi STWiORB.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem obudów z płyt g-k, systemowych sufitów podwieszanych, montażu podokienników oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Obudowy gipsowo-kartonowe
Do wykonania rusztów i okładzin obudów g-k powinny być stosowane płyty GKB gr. 12,5 mm , kształtowniki  z blachy stalowej, ocynkowanej.

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo). 

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:

- łączniki wzdłużne, 

- uchwyty bezpośrednie długie, 

- uchwyty bezpośrednie krótkie, 

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

- kołki szybkiego montażu, 

- kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych. 

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana taśma papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,

- aluminiowe narożniki ochronne

Wkręty: 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 

Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje producentów dla poszczególnych wyrobów. 

2.2.Systemowe sufity podwieszane
- płyty o module 60x60 cm, wariant board, o drobnej fakturze, kolor biały

- konstrukcja lakierowana w kolorze białym

- akcesoria -wkręty, kołki rozporowe
2.3. Podokienniki
- podokienniki z konglomeratu, grubości 3 – 4 cm, w kolorze zbliżonym do białego, biało-szarego

- zaprawa do montażu płyt marmurowych
3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót z pkt.1.3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

- noże do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 

- pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 

- elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 

- nożyce do blachy 
4.TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały sie i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Składowanie: 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 

- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu.

- Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża można stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 .  Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

- W naroża wypukłe należy wmontować narożnik ochronny

- Przy montażu płyt w sufitach systemowych zwrócić uwagę na zachowanie czystości prac

5.2.Zakres robót przygotowawczych 

Obudów z płyt g-k :

- sprawdzenie kątów i poziomów prowadzonej instalacji 
- wytrasowanie miejsc montażu obudów

Sufitów podwieszanych:

- wytrasowanie poziomów

- rozmierzenie podziału i związanych z tym docinek płyt skrajnych

Podokienniki:

- oczyszczenie powierzchni muru

- sprawdzenie uszczelnienia pod ościeżnicą okna

- ewentualne wykonanie podlewki celem dostosowania poziomu do grubości podokiennika
5.3.Zakres robót zasadniczych 

Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych:

- zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do elementów konstrukcyjnych 

- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów

- spoinowanie połączeń płyt i szpachlowanie

Sufity systemowe:

- montaż rusztu sufitu 

- montaż płyt

- wymiana uszkodzonych płyt w zabudowie istniejacej na korytarzach 

Podokienniki:

- montaż podokienników na zaprawie 

- uszczelnienie styków z oknem i tynkiem

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:        

- sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (sufity, obudowy, podokienniki) z dokumentacją kosztorysową 

- sprawdzenia poprawności wykonania robót 

- właściwego wypoziomowania 

- kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 

- kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 

- sprawdzenie równości powierzchni płyt

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie sprawdzonych w naturze. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Zasady odbioru Robót podano w  ogólnej STWiORB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie poszczególnych pozycji oraz ogólnymi STWiORB..
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-79404 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

- PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

- PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

- Norma ISO (seria 9000-9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  

i zarządzania systemami zapewniania jakości. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-04
IV. PODŁOŻA, IZOLACJE PODPŁYTKOWE, KŁADZENIE PŁYTEK
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
45320000-6 – Roboty izolacyjne
45431100-8 - Kładzenie terakoty
45431200-9 – Kładzenie glazury
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich i glazurniczych związanych z realizacją zadania pn.: „Remont pomieszczeń budynku D, II piętro, ob. 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w poz. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży, posadzek i okładzin ściennych z płytek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży, posadzek i okładzin ściennych wykonywanych na miejscu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania:

- podłoży pod posadzki z płytek (styropian + jastrych cementowy)  w pomieszczeniach 213-220, 222, 223, 225-231

- wyrównania podłoża po skuciach istniejących posadzek płytkowych (frezowanie) – sanitariaty 210, 211, 221, 224, 232

- warstwy samopoziomującej-wyrównawczej pod posadzki z płytek sanitariatów 210, 211, 221, 224, 232

- izolacji przeciwwodnej na ścianach i posadzce – na ścianach  kabin prysznicowych oraz posadzkach sanitariatów i kącików sanitarnych

- wykonania posadzki płytkowej w sanitariatach, pokojach mieszkalnych, magazynach

- wykonania posadzi z wykładziny tekstylnej (pom. dow.)

- cyklinowanie i lakierowanie posadzki parkietowej w części korytarza w tzw. „wieży”

- okładzin ściennych z płytek glazurowanych w sanitariatach, kącikach sanitarnych w pokojach mieszkalnych

- montaz drzwiczek rewizyjnych podbrodzikowych
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace towarzyszące i roboty tymczasowe, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SSTWiORB zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi Normami Technicznymi, ogolnymi STWiORB.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne
Płytki posadzkowe – gresy nieszkliwione
Właściwości płytek podłogowych: 

- wymiary 30 x 30 cm

- klasa I

- ścieralność PEI, min IV klasa ścieralności,

- antypoślizgowość min R10 (sanitariaty)
Płytki  ścienne – glazurowane
Właściwości płytek ściennych
- wymiary 25x35 cm
Izolacja przeciwwodna
 Masa uszczelniająca o własciwościach: 
- wodoszczelna 
- elastyczna 
- kryjąca rysy w podłożu 
- współpracuje z taśmą uszczelniającą 

- nakładana pędzlem, pacą lub natryskiem
Klej do płytek 

Stosować zaprawę klejową wodoodporną. 
Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. 
Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
Listwy do naroży glazury z PCV

Drzwiczki rewizyjne PCV

Zaprawa samopoziomująca 

Stosować zaprawę samopoziomującą kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem, izolacją). 
Jastrych cementowy
Można zastosować tradycyjną wylewkę cementową pod warunkiem możliwości jej wysezonowania, w przeciwnym przypadku należy stosować zaprawy do wykonywania szybko twardniejących podkładów. Zbrojenie siatką stalową lub zbrojeniem rozproszonym.
Warstwa izolacyjna
Styropian min EPS 100 o powyższonych właściościach akustycznych+ folia PE
Izolacja obwodowa
Stosować piankę polietylenową w tasmie o szerokości 10 cm i grubości 5 mm.
Wykładzina tekstylna (dywanowa)
Typ wykładzin – petelkowa, igłowana

Gramatura runa min. 650 gr/m2

Trudnozapalność

Odporność na kółka krzeseł

Przystosowana do dużego natężenia ruchu
Lakier do parkietów
Dwuskładnikowy, poliuretanowy przeznaczony do lakierowania bardzo intensywnie użytkowanych podłóg parkietowych. 
Wykonawca przedstawi wzorcowe płytki i wykładziny do akceptacji Zamawiającego. 
3.SPRZĘT 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

- wałki dociskowe, 

- frezarka ręczna lub mechaniczna, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do kleju,

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- gąbki do mycia i czyszczenia,

Do wykonywania jatrychów – betoniarki, agregaty „Miksokret”

4.TRANSPORT 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Płyty styropianowe w czasie transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie mogą być transportowane i składowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na styropian (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro).

Wykładzinę tekstylną przewozić w zamknietych pojazdach, chronić przed zamoczeniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki i zasady wykonania robót 
Podłoża pod posadzki płytkowe – w miejscach rozebranych ślepych podłóg
Powierzchnia istniejącego stropu powinna być gładka i sucha. Jeśli beton ułożony na stropie ma nierówną powierzchnię lub jest popękany, trzeba go ustabilizować, usuwając luźne fragmenty i wygłądzić warstwą zaprawy wyrównawczej. Wystajace kawałki betonu należy zeszlifować. W stropach międzykondygnacyjnych należy stosować warstwę rozdzielczą z folii PE. Płyty styropianowe układać w sposób zapewniajacy ścisłe przyleganie ich krawędzi do siebie. Wokół pomieszczenia należy ustawić pionowo obwodowe paski izolacji odcinającej od ścian. Układanie płyt należy rozpocząć w narożniku, pierwszy rząd płyt dociskając do pasków izolacji obwodowej, kolejne rzędy układać mijankowo - z przesunietymi spoinami. Końcowe kawałki płyt przyciąć z nadmiarem i wcisnąć.

Na tak przygotowaną warstwę izolacyjną układamy podkład z mieszanki cementowej. Jastrychy cementowe maja kosystencję półsuchą lub gęstoplastyczną. Półsuche to tak zwanę wylewki z miksokreta.

Można zamówić również beton z betoniarni.

Do przygotowania jastrychu możemy użyć gotowych workowanych zapraw cementowych. Jest to rozwiazanie przydatne, gdy chcemy osiągnąć na przykład skrócony czas schnięcia.

Poziom wykonania wylewki wyznaczamy niwelatorem na ścianach.

Gęstoplastyczną lub półsuchą zaprawę rozgarnia się łopatą i ściąga równą łatą, następnie zaciera paca.

Z uwagi na skurcz jastrychy cementowe należy zazbroić stalową siatką układaną na izolacji lub zbrojeniem rozproszonym, czyli włóknami stalowymi, szklanymi lub polipropylenowymi dodanymi do mieszanki.

Po ułożeniu jastrychu należy zadbać, aby dobrze związał i odpowiednio powoli wysechł. Żeby proces wiązania nie przebiegał zbyt szybko, wylewkę należy przykryć folią.

Po wysezonowaniu jastrychów można przystąpić do wykonywania izolacji przeciwwodnych i klejenia płytek.

Należy zwrócić uwagę na okres po jakim można wykonywać izolacje przeciwwodne na nowych podkładach.

Izolacje wykonujemy zgodnie z kartą techniczną wyrobu.

Układanie płytek posadzkowych (dotyczy także płytek ściennych)
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów konsystencja zaprawy klejącej sprawiają, że zaprawa nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: - 50 x 50 mm – 3 mm - 100 x 100 mm – 4 mm - 150 x 150 mm – 6 mm - 200 x 200 mm – 6 mm - 250 x 250 mm – 8 mm - 300 x 300 mm – 10 mm - 400 x 400 mm – 12 mm. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe). Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: - do 100 mm – około 2 mm - od 100 do 200 mm – około 3 mm - od 200 do 600 mm – około 4 mm - powyżej 600 mm – około 5-20 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

Przed przystąpieniem do układania i w trakcie układania płytek należy przestrzegać: 

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 

b) w pomieszczeniach, w których układa się płytki na klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C, 

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału, 

d) układane płytki powinny być czyste; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania  

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: - 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, - 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

h) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 

i) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: - do 100 mm - około 2 mm, - od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, - od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, - powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 

j) w miejscach przylegania do ścian bez glazury posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 150 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania 

Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 
Podczas układania glazury na ściankach brodzików umocować drzwiczki rewizyjne pozwalajace na dostęp do syfonów.
Montaż wykładziny
Montaz wykładziny luzem, bez klejenia na pełnej powierzchni. Listwy przyscienne PCV z wkładką z wykładziny.

Lakierowanie posadzki parkietowej
Posadzkę wycyklinować, uzupełnić szpary między deszczółkami.

Powierzchnia przed lakierowaniem musi być czysta, sucha i wolna od innych zanieczyszczeń. Z uwagi na to, iż systemy lakiernicze są bardzo wrażliwe na kurz, szczególnie istotne jest dokładne usunięcie pyłu po wykonaniu ostatniego szlifu np. przy użyciu ścierek antystatycznych. Następnie należy zastosować podkład  po czym wykonać dwie warstwy lakieru nawierzchniowego.

Z uwagi na różnorodność lakierów dostepnych na rynku, każdorazowo należy stosować się do zaleceń wykonawczych producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów,

- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwodnej

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2mm, 

- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą lub spadkową o ile spadek jest przewidziany projektowo, 

- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.3. Pozostałe wymagania 
- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

- należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

- sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami STWiOR. W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych Robót. 

- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

- dokładność i staranność wykonania 

- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 

6.5. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania okładzin oraz podłoża. Wszystkie materiały i zaprawy klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

- sprawdzenie poprawności wykonania izolacji przeciwwodnej

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót płytkarskich 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Zasady odbioru Robót podano w  ogólnej STWiORB.
8.2. Odbiór materiałów 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Szególne  zasady odbioru robót okładzin płytkowych
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie odchylenia płaszczyzny posadzki, badanie za pomocą 2m łaty nie powinno wykazać prześwitów większych niż 2mm

-szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie poszczególnych pozycji oraz ogólnymi STWiORB..
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy 

     -PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
· PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

· PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa B III. PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

· PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%10%. Grupa A III.

· PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

· PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

· PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

· PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

· PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

· PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda pomiaru współczynnika odbicia. 

· PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

· PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.. 

· PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

· PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

· PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

· PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

· PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

· PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

· PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

· PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

· PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

· PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

· PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

· PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 

· PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

· PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

· PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

· PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i sciskanie. 

· PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

· PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

· PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

· PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

· PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
· PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie- Specyfikacja 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-05
V. ROBOTY MALARSKIE 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45442100-8 - Roboty malarskie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania pn.: „Remont pomieszczeń budynku D, II piętro, ob. 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok wykonywanych na miejscu.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- sprawdzenie przygotowania powierzchni tynków ścian, sufitów, ewentualnie ostateczne czyszczenie, odtłuszczanie, 

- gruntowanie powierzchni tynków

- malowanie emulsyjne tynków ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń

- malowanie olejne lamperii w korytarzach i pom. magazynku

- malowanie parapetów w pokojach mieszkalnych

- malowanie rur instacji kanalizacyjnej w sanitariatach

- roboty zabezpieczające

- mycie po robotach malarskich
Oferent powinien przewidzieć prace towarzyszące i roboty tymczasowe, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SSTWiORB zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi Normami Technicznymi, ogólnymi STWiORB.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysami, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i oleje. 

2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb i powinny one odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanymi przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3. Farby 
- stosować farby emulsyjne akrylowe do wymalowań tynków ścian i sufitów w pokojach i korytarzach, w kolorze białym ,

- w sanitariatach specjalne farby do łazienki charakteryzujące się wysoką odpornością, chroniącą ściany przed wilgocią i pleśnią, a także parametrami umożliwiającymi oddychanie powierzchni. Ich parametry pozwalają na mycie powierzchni bez szkody dla powłoki i dają odporność na detergenty.

Odpowiednie do łazienki będą lateksowe farby akrylowe lub farby ceramiczne, z wykończeniem satynowym, które ma lepsze właściwości i większą odporność mechaniczną.
Informację o tym, czy produkt może być stosowany w łazience znajdziemy na opakowaniu. Większość firm farby nazywa konkretnie “łazienki” czy “kuchnie i łazienki”: 

- do malowania podokienników w pokojach mieszkalnych, rur kanalizacyjnych stosować farby olejne w kolorze białym

- do malowania lamperii stosować farbę oleją w kolorze
2.4. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania preparaty gruntujące lub farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.5. Folia malarska 

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją. Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska,
4. TRANSPORT 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczeciem prac malarskich należy zabezpieczyc stolarke okienną folią.

Stare odspajające się powłoki malarskie usunąć i zmyć wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnić odpowiednią zaprawą. Umytą powierzchnię malować dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach, aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Ostateczne  malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych , 

– całkowitym ułożeniu posadzek,

-  okładzin ściennych

– usunięciu usterek na tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną lub gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną lub gipsową. Wypełnić akrylem wszelkie styki tynków ze stolarką.
5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  podłoża zagruntować środkami gruntującymi lub farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi, żywicznymi jako podkład stosować kompatybilne grunty polecane przez producentów farb.

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z dokumentacją kosztorysową , 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

- przygotowania podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 

- spójności powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 

- grubości powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

- faktury malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 

- wykończenia powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

- końcowego efektu prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

6.1.Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest [m2] powierzchni zamalowanej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Zasady odbioru Robót podano w  ogólnej STWiORB.
8.2.Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji.
8.2.Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie poszczególnych pozycji oraz ogólnymi STWiORB..
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
       -PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

       -PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

       -PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

       -PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

       -PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

       -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część „ B” Roboty wykończeniowe, zeszyt 4.Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, wydanie ITB 2003r. 
       -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady  1990 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-06
VI. STOLARKA DRZWIOWA
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45421131-1 - Instalowanie drzwi 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu stolarki drzwiowej związanych z realizacją zadania pn.: „Remont pomieszczeń budynku D, II piętro, ob. 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie drzwi wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

· montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, drewnianej z ościeżnicami metalowymi  - drzwi do kabin ustępowych (sanitariaty 210, 211, 224, 232)

· montaz drzwi metalowych pełnych dwuskrzydłowych, EI60, akustycznych przejście z kompanii do świetlicy

· wykończenie styków na połączeniach z murem

· wymiane skrzydeł drzwiowych – wejściowe do sanitariatów (221, 224)

· naprawa stolarki okiennej – wymiana szyby (224)
Oferent powinien przewidzieć prace towarzyszące i roboty tymczasowe, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SSTWiORB zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi Normami Technicznymi, ogólnymi STWiORB.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

- drzwi metalowe pełne dwuskrzydłowe (w podziale ~1000+400), EI60, akustycze z samozamykaczem i klamką tzw.”paniczną” w kolorze szarym, otwierane do kompanii

- skrzydła płytowe wewnętrzne pełne, (do i w sanitariatach z wentylacją) jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kolorze białym ( do wc), wejściowe do sanitariatów w kolorze dopasowanym do istniejących w ciagu korytarza, wypełnienie min. płyta wiórowa, klamka, okucia

- ościeżnice metalowe fabrycznie wykończone, ościeżnica kątowa  z uszczelką gumową na obwodzie ościeżnicy.

Przy wyborze należy się kierować zasadą nakładania ościeżnicy na lico ściany (zawsze od strony zewnętrznej pomieszczenia) – unikanie styku w jednej płaszczyźnie tynku lub innej okładziny ściennej z ościeżnicą.

- materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, akryl, silikon, pianka

- szyba zespolona, niskoemisyjna, 

3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 

4. TRANSPORT 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Przed wbudowaniem drzwi należy sprawdzić, czy: 

- naroża ościeżnic i skrzydeł wykazują kąty proste, 

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone), 

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
5.2. Przygotowanie ościeży 

Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 

5.3.Montaż stolarki 

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem do czasu zakończenia prac budowlanych.

Zabezpieczenia elementów drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami STWiOR. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw i jakości materiałów, 

- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,   - sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,   - ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest  [szt.] montowanych ościeżnic, [m2] montowanych skrzydeł drzwiowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Zasady odbioru Robót podano w  ogólnej STWiORB.
Ocenia się: 

- prawidłowość funkcjonowania stolarki drzwiowej 

- wizualnie ocenia się występowanie uszkodzeń, zabrudzeń powierzchni ościeżnic i skrzydeł oraz okuć

- uszczelnienie połączeń z tynkiem ścian

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie poszczególnych pozycji oraz ogólnymi STWiORB..
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
-PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych

przez wielokrotne wichrowanie

-PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i

prostokątności

-PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Metoda pomiaru

-PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda

badania

-PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -

Metoda badań

-PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -

Klasy tolerancji

-PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań

-PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

-PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

SST-07
VII. OKŁADZINY ŚCIENNE Z WYKŁADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot SSTWiOR
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych z tworzyw sztucznych związanych z realizacją zadania pn.: „Remont pomieszczeń budynku D, II piętro, ob. 01 – rejon zakwaterowania IV kompanii”
1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z ułożeniem  okładzin ściennych z wykładzin z tworzyw sztucznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności: 

-gruntowanie powierzchni ścian korytarzy do wysokości 1,50m (powyżej cokolika)

-docinanie arkuszy, 

-klejenie wykładzin, 

-spawanie arkuszy, 

-prace wykończeniowe wraz z umyciem okładzin ściennych
Oferent powinien przewidzieć prace towarzyszące i roboty tymczasowe, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SSTWiORB zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi Normami Technicznymi, ogólnymi STWiORB.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem  okładzin ściennych z wykładzin z tworzyw sztucznych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wykładziny należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczających przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 
Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5C do +30C, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. 
Należy zwrócić uwagę na dostawę wykładzin z jednej partii produkcyjnej z uwagi na możliwe różnice w kolorystyce.
Wykonawca przedstawi wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów. 

2.2.Wykładzina ścienna
Własciwości:
- grubość min. 1,2 mm

- ochrona powierzchni zapewniająca łatwe czyszczenie
-reakcja na ogień min Cs-2
Kolorystyka do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.3. Preparat gruntujący 
Należy stosować środki gruntujace kompatybilne z klejem do wykładzin.
2.4. Klej do wykładzin. 
Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych, ze stosowaniem się do wskazań producenta.

2.5. Sznur spawalniczy. 
Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu. 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 
-noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym, 

-liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików, 

-paca do nanoszenia kleju, 

-nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową, 

-frezarka ręczna lub mechaniczna, 

-spawarka  

-walec dociskowy. 

4. TRANSPORT. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie powstały załamania wykładziny. Klej transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

temperatura otoczenia 17 – 25 C, 

temperatura podłoża 15 – 22 C, 

względna wilgotność powietrza max 75%. 

Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny PCV musi być: 

-suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu nie może przekraczać 2,5 %, 

-bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej, 

-gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 

-równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 

-czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Dla zapewnienia w/w warunków należy ściany wyszpachlować. 

5.4. Instalacja wykładzin. 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję kolorystyczną zgodną z projektem dla pomieszczeń. 

Powierzchnię przed klejeniem zagruntować.

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia. Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by materiał¸ pozbył¸ się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia. Przy pomocy drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według projektu. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 
5.5. Uwagi i zalecenia końcowe. 
W celu uzyskania najlepszego rezultatu: 

-należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji, 

-używać tylko klejów polecanych przez producenta wykładzin, 

-dokonać przeglądu ściany po położeniu wykładziny, 

-w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy kompensacyjne, 
5.6. Łączenie wykładziny. 
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: 

- wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 

- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 

Kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac przygotowania podłoża, 

Kontrola końcowa wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej okładziny i (kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu wykładziny, 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 
Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. Przed przystąpieniem do montażu wykładzin należy skontrolować stan podłoża i sporządzić protokół. 

Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża metodą CM należy sporządzić protokół pomiaru oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Jednostki obmiarowe jak w przedmiarze [m2].

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, ułożenia warstwy wykładziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru zgodnego z projektem,  wykonania spawów połączeń. 
8.2. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
8.3. Odbiór techniczny robót. 
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi okładzin ściennych.

Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić: 

-zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją, 

-prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń oraz zachowania wzorów zgodnych z projektem, 

-dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, 

-protokoły sprawdzenia stanu podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie poszczególnych pozycji oraz ogólnymi STWiORB..
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

-PN-EN 15102+A1:2011 Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyrób w postaci zwoika i panela 



